MANUAL DE INSTALACAO, MANUTENCAOQ E GARANTIA
- BIORREATOR E BIOFILTRO EM PEMD

H1

Engenharia

biorreator D1 biofiltro

A-Entrada do Biorreator - PVC 100 mm

B-Saida de gases do Biorreator - PVC 20 mm

. C-Entrada para limpeza - PVC 100 mm
D - Saida do Biorreator - PVC 100 mm
E - Entrada do Biofiltro - PVC 100 mm
F - Saida de gases do Biofiltro - PVC 20 mm
G-Entrada para limpeza-PVC 100 mm
H-Distribuidor do efluente
|- Tubos corrugados em PEAD
Ha J-Saida do Biofiltro - PVC 100 mm
VOLUME 1000L
H1 1450 mm D1 2177mm
H2 1260mm D2 962mm
- - H3 1060 mm D3 1150mm
L ] L ]
f D2 T D3 ' H4 1240mm
INSTALACAOQ PASSO A PASSO:
a) Escavar umavala;
b) Nivelar o fundo da vala para colocagao do SISTEMA BIORREATOR / BIOFILTRO;
o) E necessaria a retirada de pedras e objetos pontiagudos da lateral e fundo da vala que possam perfurar o equipamento; GARANTIA: PRODUTO ECO
d) Deve-se compactar a base; FAZ BEM PARA SEU MUNDO
d.1) Colocar o sistema na vala;
¢) Conectar:

e.1) Saida da residéncia com a entrada do BIORREATOR;
e.2) Saida do BIORREATOR com a entrada do BIOFILTRO;
e.3) Saida do BIOFILTRO com a caixa cloradora ou sumidouro/vala de infiltracdo;

f) Encher completamente o sistema de dgua;

g) Elevar os tubos de limpeza ao nivel do solo;

h) Conectar os dois (02) tubos de saida de gases e elevar um (01) metro acima da edificagdo;

i) Utilizar somente terra, areia ou pd de brita para preencher as laterais e cobrir o SISTEMA BIORREATOR / BIOFILTRO;

j) 0 volume de terra ndo deve ser superior a quarenta (40) centimetros acima da tampa (deve-se considerar a borda da tampa);

k) Caso seja utilizado areia ou pd de brita, este ndo deve ser superior a vinte (20) centimetros acima da tampa (deve-se considerar a borda da tampa);

|) Sinalizar a drea do sistema para evitar o transito de veiculos ou quaisquer outros equipamentos pesados sobre 0 mesmo;

m) Ao instalar o sistema em local que transite veiculos ou quaisquer outros equipamentos pesados, proteger com contrapiso que suporte o peso dos mesmos, evitando, assim, carga excessiva;

n) Em locais sujeitos a incidéncia do lencol fredtico é necesséria fazer o rebaixamento do lengol fredtico sendo necessario a ancoragem do equipamento. Avaliar as condigdes de estabilidade do solo
para eventual construgdo da base de concreto;

0) O sistema deve ser instalado acima do nivel de drenagem para evitar incidéncia de enxurradas e acumulo de dgua.

p) Star up do sistema: Para desenvolvimento da coldnia de bactérias que promoverd a degradacdo do efluente poderd ser acrescido no biorreator e biofiltro uma pequena quantidade de lodo bioldgico
de outra fossa ja em funcionamento. Outra opdo é 0 acréscimo de coldnias de bactérias compradas no comércio.

MANUTENCAO PASSO A PASSO:

a) Retirar os tampdes das tubulagdes L;

b) Inserira mangueira do caminhdo limpa-fossa no bocal L que ird succionar o lodo decantado no BIORREATOR, 0 mesmo é vélido para o BIOFILTRO;

¢) Colocar novamente os tampdes nos canos L do BIORREATOR e BIOFILTRO;

d) Pode-ser retomar o tratamento de efluentes com o sistema Fibratec, pois o mesmo tem um volume mdximo de descarte, mantendo uma quantidade de lodo minima para a funcionabilidade do sistema;
€) Amanutengdo deve ser efetuada, considerando limite maximo, a cada quinze (15) meses, sequindo as especificagdes técnicas ou o memorial descritivo.

0 Biofiltro e Biorreator em PEMD possuem uma garantia de 05 (cinco) anos a contar da data de emissdo da nota fiscal contra vicios estruturais decorrentes da fabricacdo, jd incluso o prazo legal, considera-se
vicio estrutural, fissuras ou rachaduras que permitem vazamentos e que tenham sua origem na fabricagdo do equipamento. Esta garantia refere-se somente ao equipamento, sendo excluido da garantia
0 servico de instalacdo e montagem.

CASOS EM QUE A GARANTIA SE EXTINGUE:

a) No surgimento de danos decorrentes de instalacdo do produto, por nao cumprir o manual de instalagdo;

b) No surgimento de danos decorrentes do uso indevido do equipamento;

¢) No surgimento de danos causados por quedas, batidas ou perfuraces de objetos pontiagudos, ocorridos durante a descarga e apds a entrega;
d) Danos causados por agentes da natureza como: vendavais, enxurradas, intempéries climaticas, raios, terremotos etc.;

€) Danos causados por incéndio;

f) Constatacao de conserto realizado por terceiro sem prévia autorizacao por escrito do fabricante;

g) No surgimento de danos causado no transporte nos casos em que o produto seja retirado na fébrica pelo cliente.

*Em caso de duvidas ou caso 0 equipamento apresente alguma situagdo atipica (mau funcionamento, entupimento, entre outros), ndo mexer no sistema e no entorno onde este se encontra instalado.
Contatar de forma imediata a Assisténcia Técnica FIBRATEC ENGENHARIA - (49) 3321-3333 ou sac@fibratec.com.br, enviando cdpia da nota fiscal de aquisi¢do do produto, data em que foi notado

o problema apresentado e fotos do produto.

** PEMD —Polietileno de Média Densidade.

Fibralec

*Garantia contra defeitos de fabricagao. Seguir manual de instalagdo.



