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AGRADECIMENTOS

Parabéns por adquirir um Pressurizador de Agua Komeco. Nos sentimos
honrados por sua escolha e por participarmos do seu dia a dia. Nossa filosofia é
desenvolver a melhor tecnologia e oferecer aparelhos com durabilidade e
seguranca.

Buscando a sua total satisfacdo, desenvolvemos diversos modelos de
aparelhos para diversas necessidades.

A nossa maior preocupacao ¢ oferecer aos nossos Clientes aparelhos com
maior eficiéncia e economia.

A Komeco oferece mais de 1000 profissionais treinados em todo o Brasil para
prestar servicos com qualidade e seguranca. Oferecemos um servico exclusivo
de atendimento gratuito ao consumidor paratirar dlvidas e ouvir sugestoes:

SAC - 0800 701 4805

Lembre-se, na hora da instalagao entre em contato com nosso SAC ou acesse
nossa pagina www.komeco.com.br para obter informacdes sobre nossas
Assisténcias Técnicas Credenciadas.




[~ manualdousuario  AINIROMECSTII

SUMARIO
TERMO DE GARANTIA........oomvoormeeesansessassssssssessssssssssssssssssssssssssssssosss s ssss s ssssessssss s sssssssss s sss s s s sssssons 04
COMPONENTES DO PRESSURIZADOR...........ooooevveerereeieseseesesesessessssssssssessssasssssssssssssssssssssassssssasessssassssssssssssanend 05
DIMENSOES DOPRESSURIZADOR.........coovvveamevasaresssosssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessssssnsssssssssssssssssnssosssnsssssnns 05
VISTADETALAHADA......oo.coooooceooeeeee vt se s s s ssss s ss s sess s s sssssesssssasesssenssssesssssensssnns 06
CARACTERISTICAS.......ooooomrevveeseseessessesse s ssssees s ssss s sssss s ssss s sss e ssss s sssss s sssss s sssss s sssssessrssond 07
COMO FUNCIONA DO PRESSURIZADOR.........oooveeoeeerereresesesesssesssssssssesssssssssssessssssesssssasssssssessssesessssssssassnsons 07
RECOMENDAGOES PARA INSTALAGAO. ........oouiveeveeiereessesssssss s ssssses s s s s ssssssss s sssssseas 08
LIGACOES ELETRICAS......oovveervereeeeeesesesesseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsens 09
SOLUCIONANDO PROBLEMAS SIMPLES.........co..ovoourivemnneiesnneassesssssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssnssnss 1
FICHA TECNICA.........oooocovooeeeese s ssssssssss s ssssessesssesssss s s sss s sssesssasnsssss s sesssansssssansssssansssssaneos 1
GRAFICO VAZAO X PRESSAO..........ocmerrvrvessesssssssssssssssssesssssssssasssssssssasssssssssesssssssssasssssssssasssssssssasssssssssasssssssssssssssss 12

Versao 24.06.1 |

03



[~ Manual dousuario  AIIIIIROMEEOTTIIN

TERMO DE GARANTIA

A Garantia inicia-se a partir da data de emissao da Nota Fiscal de Venda do produto e tem prazo legal de 90
(noventa) dias, conforme dispoe o artigo 26, inciso Il da Lei n° 8.078, de 11.09.1990, Cédigo de Defesa do
Consumidor.

Se o produto for instalado por uma REDE CREDENCIADA KOMECO esta garantia se estende por mais 9 (nove) meses,
totalizando |12 (doze) meses de garantia, contra vicios de fabricacao, contados a partir da data de emissao da Nota Fiscal
de Vendado produto. AREDE CREDENCIADA KOMECO devera emitir umaNota Fiscal de Prestacao de Servico, para
que a garantia estendida seja efetivada.

Quando for solicitar servico em garantia, tenha em maos: Nota Fiscal de Venda do Produto; Nota Fiscal de
Prestacao de Servico de Instalagdo do Produto. Esta é a inica maneira de comprovacao, para obter a garantia estendida do
produto, descrita neste termo de garantia. Caso o proprietario nao possua os documentos acima citados ou estas
estiverem rasuradas, alteradas ou preenchidas incorretamente, a garantia nao sera concedida.

Para a instalacao dos produtos KOMECO, com REDE CREDENCIADA KOMECO, acessar o site:
www.komeco.com.br.

Quando o Cliente optar por instalar o aparelho através de assisténcia técnica nao credenciada, a KOMECO nao se
responsabiliza por mau funcionamento, inoperancia, ou qualquer dano provocado durante a instalagcdo. Nesta situagdo o
produto tera somente a garantia de 90 (noventa) dias, conforme dispée o artigo 26, inciso Il da Lei n° 8.078, de
11.09.1990, Cédigo de Defesado Consumidor.

A Garantia KOMECO sé6 cobre ViCIOS DE FABRICACAO.

A Garantia KOMECO nao cobre:

* Regulagens em pressostato (chave de pressao) ou fluxostato, ajustes e limpeza;

* Defeitos decorrentes de:

a) mau uso ou uso indevido;

b) queda do aparelho ou transporte inadequado;

c) adicao de pecas adquiridas de outro fornecedor;

d) ligacao do equipamento em tensao inadequada, oscilacao de tensao de alimentacao;

e) exposicao do aparelho diretamente ao sol, chuva, ventos, umidade excessiva ou em locais com alta taxa de salinidade;
f) instalacao em desacordo com o manual que acompanha o aparelho;

* Aparelho que contenha marcas e sinais feitos com tinta metalica, colorida ou similar, massa de acabamento, argamassa,
cimento, ou sujeiras de qualquer espécie;

Lembre-se

Os servicos prestados (instalagdo ou garantia) pela REDE CREDENCIADA KOMECO, podem ter cobranga adicional
(deslocamento) em funcdo da distancia entre sua residéncia, ou destino do aparelho e a REDE CREDENCIADA
KOMECO.

Exija sempre da REDE CREDENCIADA KOMECO, Nota Fiscal com a descrigao dos servicos prestados, s assim vocé
poderasolicitar a garantia dos servigos (90 dias).

Este certificado de garantia é valido apenas para produtos vendidos e utilizados em territério brasileiro.

Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, ndo estando nenhuma pessoa juridica ou fisica habilitada para
fazer excegoes ou assumir compromissos em nome da KOMLOG IMPORTACAO LTDA.

INFORMAQC)ES ADICIONAIS:
Modelo do Produto:__ Data
instalacéo: / /
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COMPONENTES DO PRESSURIZADOR

Saida de 4gua

DIMENSOES DO PRESSURIZADOR

212

175
210
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VISTA DETALHADA

Peca Denominagao Peca Denominacao
TAMPA CONEXAO ELETRICA 12 TERMOSTATO
CAPACITOR 13 TAMPA DA CARCACA
CONJUNTO MOTOR 14 CHAVE DE PRESSAO
ANEL DE VEDAGAO
VEDANTE MECANICO
ROTOR
CUBA DE PRESSAO
BOTAO DA VALVULA
TAMPA PARA VALVULA
VALVULA DE RETENGCAO
CARCACA
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CARACTERISTICAS

Facil instalacao e manutengao;

Pressurizagao automatica e motor de alta performance;

Protetor de sobrecarga automatica.

Motor blindado de alta durabilidade.

Carcaca em plastico da engenharia, evitando aparecimento de ferrugem.

Desligamento automatico por excesso de temperatura (max. 60°C)

Para drenar 4gua acumulada na construgao civil, para ser aplicado em prédios altos, lagos e fazendas.
Para ser usado na circulagio de agua para jardim e no fornecimento de 4gua para lavacarros automaticos.

Ideal para rede de agua com baixa pressao para maquina de lavar roupas e aquecedores de 4gua, bombeamento de
pocos e abastecimento de caixad’agua.

Bi-volt, funcionamento em 127V e 220V (alterar no préprio aparelho).

Baixo ruido de funcionamento.

COMO FUNCIONA O PRESSURIZADOR

Valvula

de entrada Caixa d'agua

Encanamento
de descarga

Encanamento

Torneira

Torneira
ou valvula

O pressurizador inicia seu funcionamento a partir da queda de pressao na rede entre o aparelho e os pontos de
consumo. Quando algum ponto de consumo é aberto a pressao na rede cai, e a chave de pressao que funciona como
um interruptor liga o aparelho. Assim que todos os pontos de consumo sao fechados a pressao volta a subir narede e
imediatamente a chave de pressao faz com o aparelho desligue;

Assim sendo para que o aparelho permaneca desligado, a rede apés o mesmo deve se manter pressurizada, ou seja,
nao pode ocorrer qualquer tipo vazamento ou saida de agua;

O pressurizador tem sensor de temperatura com finalidade de interromper o funcionamento do aparelho, caso a
temperatura da dgua atinja 60°C.
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RECOMENDACOES PARA INSTALACAO

O pressurizador deve ser instalado o mais préximo do reservatério, objetivando um maior rendimento;
Quando o pressurizador ficar abaixo do reservatério, a distdncia maxima entre o nivel superior do mesmo e o
aparelho nao deve passar de 2,0 m, quando o pressurizador ficar acima do reservatério a distancia maxima de sucgao

deveser 7m;

A tubulacao da entrada de agua e saida da agua, numa extensao de 1,0 m antes e apds o aparelho deve ser de cobre ou
PPR;

Instale béia de nivel na caixa d'agua de tal forma que quando se esgotar a agua no reservatorio, a alimentagao elétrica
do pressurizador seja interrompida;

O pressurizador deve ser fixado a laje ou a outra base firme. E conveniente que entre o aparelho e a laje seja colocado
algum material que evite ruidos (borracha, etc);

As juntas de entrada e saida de 4gua devem ser encaixadas e apertadas cuidadosamente para nao ocorrer vazamentos;

O uso de um filtro, antes do aparelho é recomendada para evitar que ciscos e outros tipos de materiais acumulem
dentro ao aparelho ou na vélvula de retengao;

Nao vincular o ramal destinado a(s) valvula(s) de descarga com o pressurizador;

O aparelho deve ter um disjuntor exclusivo;

Nao alimentar o pressurizador diretamente com dgua da rua;

O aparelho deve ser instalado protegido e abrigado de sol, chuva, etc.

Antes de iniciar a operacao confira todas as ligacoes elétricas;

Se for preciso retire atampa da valvula de retencao e garanta que a carcaca fique afogada;

Ligue o disjuntor destinado ao pressurizador;

Pode ser necessério que no inicio da operacao ou depois de um periodo prolongado sem uso do aparelho seja
necessario “descolar” o motor e para isso insira chave Philips na parte traseira do motor e gire-o no sentido horario;

Deixe o aparelho funcionando durante alguns minutos com todos os pontos de consumo abertos, depois va fechando
umaum, até que apds o fechamento do tltimo ponto deve ocorrer o imediato desligamento.
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LIGACOES ELETRICAS

Diagrama para 127V

Chave de
Pressao

L1 L2

Estes pressurizadores estao originalmente preparados para funcionarem com tensao 127V ou 220V, sempre revisar
todas as ligacoes, conforme instrucdes a seguir. Na tampa da caixa plastica que esta junto ao motor existe um
esquema representando todas as ligagoes;

Antes de iniciar as ligagdes dos fios tomar todos os cuidados para evitar acidentes com eletricidade, o aterramento
pode ser realizado através do parafuso que fixa a capa plastica do motor.

Ligacdao para 127V

Atencao, antes de iniciar identificar os seguintes componentes:

Caixa plastica, onde serao acondicionados os fios, ficaao lado do motor;
Chave de pressao, cilindro pequeno que fica preso a cuba de pressao, de onde saem dois fios;

Sensor de temperatura, fica preso a carcaga estando protegido por uma tampa plastica, dele saem dois fios
amarelos.

1) No pressurizador, todos os fios, tém identificacdes, com excecao dos fios que saem da chave de pressao. Seguir
os passos descritos a seguir com cuidado;

2) Da chave de pressao saem dois fios, escolher qualquer um deles e conectar com o fio “5” e isolar esta ligagao;

3) Conectar o segundo fio que sai da chave de pressao com o fio “U” eisolar esta ligacao;

4) Conectar o fio “6” com o primeiro fio destinado a ligagao da energia e isolar esta ligagao;

5) Conectar trés fios entressi, fio “2”, o fio “4” e também o segundo fio destinado a ligacao da energia, depois isolar;
w

6) Conectar ofio “3” comofio “|” eisolar esta ligagao. Revisar todos os passos.
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LIGACOES ELETRICAS

Diagrama para 220V

Chave de @

L2

Estes pressurizadores estao originalmente preparados para funcionarem com tensao 127V ou 220V, sempre revisar
todas as ligagdes, conforme instrugoes a seguir. Na tampa da caixa plastica que esta junto ao motor existe um
esquema representando todas as ligagoes;

Antes de iniciar as ligagdes dos fios tomar todos os cuidados para evitar acidentes com eletricidade, o aterramento
pode ser realizado através do parafuso que fixa a capa plastica do motor.

Ligacao para 220V

Atencao, antes de iniciar identificar os seguintes componentes:

Caixa plastica, onde serao acondicionados os fios, ficaao lado do motor;
Chave de pressao, cilindro pequeno que fica preso a cuba de pressao, de onde saem dois fios;

Sensor de temperatura, fica preso a carcaca estando protegido por uma tampa plastica, dele saem dois fios
amarelos.

1) No pressurizador, todos os fios, tém identificacdes, com excecao dos fios que saem da chave de pressao. Seguir
os passos descritos a seguir com cuidado;

2) Dachave de pressao saem dois fios, escolher qualquer um deles e conectar com o fio “5” eisolar esta ligacao;
3) Conectar o segundo fio que sai da chave de pressao com o fio “U” eisolar esta ligagcao;

4) Conectar ofio “6” com o primeiro fio destinado a ligacao da energia e isolar esta ligacao;

5) Conectar ofio “2” com ofio “3” eisolar esta ligacao;

6) Conectar ofio “4” com o segundo fio destinado a ligacao da energia;

7) Quanto ao fio “|” apenas isolar. Agora revise com cuidado todos os passos.

Observacoes Importantes

Os Pressurizadores TP820 e TP825 sao projetados para trabalharem com vazao minima de agua 4 e 9 I/mim
respectivamente, portanto use os pontos de consumo sempre respeitando essas vazoes, pois caso contrario o
aparelhoiraligar e desligar intermitentemente.

A chave de pressao desses modelos oferece a possibilidade de ajuste para evitar o “liga/desliga” intermitente, essa
regulagem deve ser realizada no momento da instalagdo, por assisténcia técnica credenciada, pois em caso de ser
preciso nova regulagem, o aparelho pode entrar em funcionamento e nao mais desligar.

Temperatura maxima de trabalho 60°C, Os modelos TP820 e TP825 tém termostato para desligamento caso a
temperatura exceda 60°C.
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS SIMPLES

SINTOMAS SOLUCOES
" Verifique se o disjuntor do aparelho esta ligado

Aparelho nao liga * Verifique as ligacoes elétricas
* Solicite assisténcia técnica
" Verifique se nao ha vazamentos, ou gotejamentos nalgum ponto de consumo
O aparelho liga e desliga ' Verifique se ndo ha sujeira no plugue da valvula de retencao
intermitentemente . _ s
* Utilize os pontos de consumo com a vazao minima de trabalho.
' Solicite assisténcia técnica
_ -, * Verifique se os registros antes e/ ou depois dos aparelhos estao abertos
Aparelho nao bombeia agua
" Solicite assisténcia técnica
* Verifique se todos os pontos de consumo estao realmente fechados

Aparelho nio desliga " Verifique se ha agua no reservatério

' Desligue imediatamente disjuntor e solicite assisténcia técnica

FICHA TECNICA

Pressurizador Tp820 Tp825
Tenséo (V) 220/127 220/127
Corrente(A) 1,6/3,2 2,6/5,2
Frequéncia(Hz) 60 60
Rotac3o (r.p.m) 3420 3420
Poténcia CV(W) 1/4(180W) 1/2(370W)
Chave de pressdo m.c.a.(kPa) Liga 12 (120) 20 (200)

Desliga 24 (240) 30 (300)
Pressdo maxima m.c.a.(kPa) 27 (270) 34 (340)
Pressao de sugdo m.c.a.(kPa) 7 (70) 7
Vazao maxima (I/min) 35 42
Vazdo minima de trabalho(l/min) 4 9
Vazdo ¢/ 15 m.c.a. (I/min) 15 21
Conexdes entrada/saida pol(mm) 3/4"(20) 1"(25,4)

Peso Liquido (Kg) 10 12,5
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GRAFICOS VAZAO X PRESSAO
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